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MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS | SERIE B125/260/600

VOCHTBEHEERSING

BRUNE MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS

B125, 260, 600	� Mobiele ruimteluchtbevochtigers werkend 

volgens het koudverdampingsprincipe.

OMSCHRIJVING: BRUNE B125
De B125 verplaatsbare ruimteluchtbevochtiger werkt volgens het koudverdampingsprincipe, is stekkerklaar en is geschikt 

voor een ruimte met een inhoud tot ca 145 m³. De inhoud van het met kraanwater bij te vullen waterreservoir is af te lezen 

op het apparaat. Luchtzijdig is een ventilator voorzien, in combinatie met het bevloeiingsfilter die ook de lucht reinigt.

Kleur: Wit

OMSCHRIJVING: BRUNE B260
De B260 verplaatsbare ruimteluchtbevochtiger werkt volgens het koudverdampingsprincipe, is stekkerklaar en is 

geschikt voor een ruimte met een inhoud tot ca 500 m³. De inhoud van het met kraanwater bij te vullen waterreservoir 

is af te lezen op het apparaat. Luchtzijdig is een 4-toeren ventilator voorzien, in combinatie met een bevloeiingsfilter en 

een luchtfilter. De regeling is elektronisch met digitale weergave van de relatieve vochtigheid.

Voorzien van zwenkwielen. Kleur: Wit 

OMSCHRIJVING: BRUNE B600
De B600 verplaatsbare ruimteluchtbevochtiger werkt volgens het koudverdampingsprincipe, is stekkerklaar en is 

geschikt voor een ruimte met een inhoud tot ca 1000 m³. De inhoud van het met kraanwater bij te vullen waterreservoir 

is af te lezen op het apparaat. Luchtzijdig is een 8-toeren EC-ventilator voorzien, alswel een bevloeiingsfilter die ook de 

lucht reinigt. De regeling is elektronisch met digitale weergave van de relatieve vochtigheid en werkt in combinatie met 

een separate draadloze RV-sensor. Bedieningsdisplay met indicatoren, alarmmelding en schakelklok.

Voorzien van zwenkwielen. Kleur: Wit 

TYPE: B125, 260, 600

B125

B260

B600
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MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS | SERIE B125/260/600

VOCHTBEHEERSING

TECHNISCHE GEGEVENS

Type B125 B260 B600

Bevochtigingscapaciteit bij: 25ºC/20% RV kg/24h 22 38 62

Geschikt voor ruimten tot max. m3 145 500 1000

Inhoud waterreservoir l 11 20 50

Aansluitspanning V 230V-50Hz

Opgenomen elektrisch vermogen W 25 65 130

Ventilator capaciteit m³/h 150 max. 500 max. 900

Afmetingen (BxHxD) mm 440x280x300 600x670x310 850x630x390

Materiaal omkasting kunststof staal/kunststof kunststof

Gewicht kg 4,2 18,4 28

Regeling optionele hygrostaat elektronisch elektronisch

Bediening op apparaat op apparaat afstandsbediening

Geluidsdrukniveau dB(A) 34 30-50 32-58

Waterniveau-indicatie mechanisch elektronisch elektronisch

Filter-type mat schijf mat

Extra luchtfilter nee ja nee

ACCESSOIRES
B260:	 - �Uitvoering af fabriek voorzien van automatische vulinrichting t.b.v. aansluiting op een vaste watertoevoer, zodat niet handmatig bijgevuld 

hoeft te worden: Artikelnummer B260 2061

	 - Luchtfilter, per 3 stuks: Artikelnummer B250/260CL

	 - Bevloeiingsschijf, per 3 stuks. B250/260F

	 - Veiligheidsopvangbak onder de bevochtiger: Artikelnummer BR 2160

	 - Externe beveiliging met watersensor: Artikelnummer BR 1753

B600:	 - �Uitvoering af fabriek voorzien van automatische vulinrichting t.b.v. aansluiting op een vaste watertoevoer, zodat niet handmatig bijgevuld 

hoeft te worden: Artikelnummer B600/1800

	 - Uitvoering af fabriek voorzien van desinfecterende UV-lamp: Artikelnummer B600 UV

	 - �Uitvoering af fabriek voorzien van automatische vulinrichting en desinfecterende UV-lamp: Artikelnummer B600 UV/1800

	 - Bevloeiingsfilter, per 2 stuks: Artikelnummer B400/500/600F

	 - Extra luchtfilter F7: Artikelnummer BR 1620

	 - Veiligheidslekbak onder de bevochtiger. Code BR 1820

	 - Safety watersensor ter beveiliging. Code BR 1757

BRUNE MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS


