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PLAFONDROOSTERS | SERIE CASTOR

LUCHTVERDELING

CASTOR PLAFONDROOSTERS

OMSCHRIJVING: CASTOR-2-1 / 2-2 
Aluminium toe- en afvoerrooster voor plafondmontage. Rooster met vast uitblaaspatroon. Het horizontale uitblaaspatroon zorgt voor 
een uitstekende  menging van de primaire lucht en een snelle afbouw van luchttemperatuur en luchtsnelheid. Het roost kan ook voor 
luchtafvoer toegepast worden. Standaard voorzien van een volumeregelaar (vlinderklep) en inbouw traverse voor montage in een 
drukplenum. Leverbaar met een montagering voor directe kanaalaansluiting (CF), met kunststof plenum (uitsluitend t.b.v. CASTOR-2-2) 
voorzien van aansluitring met snelsluiting (PPS) of sendzimir verzinkt stalen (geïsoleerd) plenum (PS-H). Het rooster is standaard 
afgewerkt in RAL9016. 

MAATVOERING

TYPE: CASTOR

Dimensions mm H D A

150 220 148 257

200 217 198 309

250 324 249 362

300 377 298 415

350 411 348 460

CASTOR-2-1 CASTOR-2-1 MET CF CASTOR-2-2

- CASTOR-2-1  rond aluminium lamellenrooster met volumeregelaar, RAL9016

- CASTOR-2-2  rond aluminium lamellenrooster met volumeregelaar op moduulmaat, 

RAL9016

- PPS  Pyramide vormig kunststof plenum met zijaansluiting (t.b.v. CASTOR-2-2)

-PS-H Stalen plenum met zijaansluiting 
 Toevoeging

 0 = geen isolatie

 1 = geen isolatie met vereffeningsplaat

 2 = isolatie

 3 = isolatie en vereffeningsplaat

 Voorbeeld PS-H-3: rechthoekig stalen plenum met isolatie en vereffeningsplaat

- CF  Montagering met steunvoeten voor montage van het rooster in 

een systeemplafond en tevens als directe aansluiting voor ronde                            

kanalen.
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CASTOR PLAFONDROOSTERS WAREN BEKEND ONDER DE NAAM CFC PLAFONDROOSTERS

CASTOR-2-1 CASTOR-2-2
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PPS (ALLEEN BIJ CASTOR-2-2) BEVESTIGING MET CENTRALE SCHROEF

PS-H BEVESTIGING MET CENTRALE SCHROEF

ØN

125

160

200

250

PLAFONDROOSTERS | SERIE CASTOR

LUCHTVERDELING

CASTOR PLAFONDROOSTERS
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Vereffeningsplaat

Bedieningshendel regelaar

ØE

AxB

ØDH1
Plenum A x B C ØD ØE H1

PS-H-x 150 250 x 250 60 156 152 250

PS-H-x 200 300 x 300 60 156 202 300

PS-H-x 250 350 x 350 60 196 252 300

PS-H-x 300 400 x 400 60 246 317 350

PS-H-x 350 500 x 500 60 311 357 400

CASTOR PLAFONDROOSTERS WAREN BEKEND ONDER DE NAAM CFC PLAFONDROOSTERS
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PLAFONDROOSTERS | SERIE CASTOR

LUCHTVERDELING

CASTOR PLAFONDROOSTERS

SELECTIETABEL

CASTOR

Ø mm 150 200 250 300 350

M³/H Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp

50 0,6 4 <15

100 0,8 5 <15

150 1,0 6 20

200 1,1 9 28

250 1,6 13 34 1,1 5 <15

300 1,5 7 17

350 1,9 10 22

400 2,1 12 26

500 2,5 17 32 2,0 12 21

600 2,5 16 27

750 2,8 22 32 2,0 16 29

900 2,5 22 35

1000 3,0 26 37 1,6 14 19

1250 1,8 18 22

1500 2,4 26 28

1750 2,7 36 34

Legenda

Lt Worp in meters

Ps Statisch drukverlies in Pa

Lp Geluidsdruk in dB(A)

Opmerkingen: Geldig voor een vertrekhoogte van 2,7 tot 3m, ingebouwd in een vlak plafond.

Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ondertemperatuur van 10K.

In de Lp waarde is een ruimtedemping aangehouden van 5dB(A).

CASTOR PLAFONDROOSTERS WAREN BEKEND ONDER DE NAAM CFC PLAFONDROOSTERS


