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PLAFONDROOSTERS | SERIE CASTOR

LUCHTVERDELING

CASTOR PLAFONDROOSTERS

OMSCHRIJVING: CASTOR-3-1 / 3-2 
Aluminium toe- en afvoerrooster voor plafondmontage. Rooster met instelbaar uitblaaspatroon. Het horizontale uitblaaspatroon zorgt 
voor een uitstekende  menging van de primaire lucht tijdens koeling. Door de binnenschotels in te draaien buigt de luchtstroom om 
naar verticaal en is dan toepasbaar voor grotere hoogten en toepasbaar bij verwarmen (CASTOR-3-1-1 en -3-2-1). Het rooster kan 
voorzien worden van een thermische veer, zodat op basis van inblaastemperatuur het uitblaaspatroon versteld wordt (CASTOR-3-1-2 
en -3-2-2). Het temperatuurbereik is van 16ºC tot 30ºC. Het roost kan ook voor luchtafvoer toegepast worden. Leverbaar met een 
sendzimir verzinkt stalen (geïsoleerd) plenum (PS-H). Het rooster is standaard afgewerkt in RAL9016.

MAATVOERING

TYPE: CASTOR

Model ØA ØB ØC D G N

100 98 235 195 85 30 2

150 148 320 280 90 45 3

160 158 320 280 90 45 3

200 198 426 370 115 45 3

250 248 530 460 135 48 3

300 298 644 560 170 45 3

315 313 644 560 170 48 3

350 348 744 650 195 65 3

400 398 776 684 195 65 4

450 448 825 730 195 65 4

500 498 876 780 195 65 4

630 628 1045 943 185 65 5

Model ØA B C D

100 96 596x596 85 33

150 146 596x596 90 23

160 156 596x596 90 28

200 196 596x596 115 37

250 246 596x596 135 37

300 296 596x596 115 45

315 311 596x596 115 44

CASTOR-3-1-1 CASTOR-3-2-1 SF

- CASTOR-3-1-1	� rond aluminium lamellenrooster met hand instelbaar  

uitblaaspatroon, RAL9016

- CASTOR-3-1-2	� rond aluminium lamellenrooster met thermisch instelbaar  

uitblaaspatroon, RAL9016

- CASTOR-3-2-1	� rond aluminium lamellenrooster met hand instelbaar  

uitblaaspatroon op moduulmaat, RAL9016

- CASTOR-3-2-2	� rond aluminium lamellenrooster met thermisch instelbaar  

uitblaaspatroon op moduulmaat, RAL9016

- PS-H	 Stalen plenum met zijaansluiting 

	 Toevoeging

	 0 = geen isolatie

	 1 = geen isolatie met vereffeningsplaat

	 2 = isolatie

	 3 = isolatie en vereffeningsplaat

Voorbeeld PS-H-3: rechthoekig stalen plenum met isolatie en vereffeningsplaat

- SF	� Volumeregelaar (vlinderklep) voor montage direct op het rooster  

(uitsluitend voor CASTOR-3-1-1 en CASTOR-3-2-1).

- EQ	� Gelijkrichter van geperforeerde plaat (uitsluitend voor  

CASTOR-3-1-1 en CASTOR-3-2-1).

CASTOR-3-1 CASTOR-3-2
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CASTOR-3 PLAFONDROOSTERS WAREN BEKEND ONDER DE NAAM DC PLAFONDROOSTERS
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DIRECTE MONTAGE OP BUIS OF FLEXIBELE SLANG

PLAFONDROOSTERS | SERIE CASTOR

LUCHTVERDELING

CASTOR PLAFONDROOSTERS

CASTOR-3-1-2 CASTOR-3-2-2

ØA

ØB

ØC

H

ØA

595x595

ØC

H

Afmetingen

Model ØA B C

160 335 288 105

200 423 370 118

250 517 461 130

315 640 576 146

355 730 656 185

TERMOSTATIC OPERATION

Luchtstroom tijdens verwarmen Thermische veerLuchtstroom tijdens koelen

CASTOR-3 PLAFONDROOSTERS WAREN BEKEND ONDER DE NAAM DC PLAFONDROOSTERS
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PLAFONDROOSTERS | SERIE CASTOR

LUCHTVERDELING

CASTOR PLAFONDROOSTERS

SELECTIETABEL

Ø mm 100 150 160 200 250 300 315

M³/H Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp

50 0,5 8 17

100 0,9 28 28

150 1,3 49 38 0,9 14 19

200 1,1 18 23 1,3 16 21

250 1,3 24 25 1,5 20 23

300 1,8 35 33 1,9 33 31

350 2,1 40 34 1,9 19 22

400 2,1 25 25

500 2,6 37 32

600 3,0 46 36 2,6 21 22

750 3,1 28 29

900 3,7 41 35

1000 4,2 53 38 3,7 24 25 3,9 23 24

1250 4,3 32 30 4,6 30 29

1500 5,2 45 37 5,6 42 35

1750 6,2 57 40

Legenda

Lt	 Worp in meters

Ps	 Statisch drukverlies in Pa

Lp	 Geluidsdruk in dB(A)

Maatvoering in mm

Opmerkingen: Geldig voor een vertrekhoogte van 2,7 tot 3m, ingebouwd in een vlak plafond.

Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ondertemperatuur van 10K.

In de Lp waarde is een ruimtedemping aangehouden van 5dB(A).

PS-H BEVESTIGING MET SCHROEVEN AAN DE KRAAG VAN HET ROOSTER
PLENUMS

Plenum A x B C C1 ØD ØE H1

PS-H-x 150 255 x 255 60 90 121 152 225

PS-H-x 160 300 x 300 60 90 156 162 250

PS-H-x 200 350 x 350 60 90 156 202 300

PS-H-x 300 400 x 400 60 90 196 317 300

PS-H-x 350 500 x 500 60 90 246 357 350

PS-H-x 400 500 x 500 60 90 351 402 450Bedieningshendel regelaar

Vereffeningsplaat

Volumeregelaar

C
C1 met regelaar

CASTOR-3 PLAFONDROOSTERS WAREN BEKEND ONDER DE NAAM DC PLAFONDROOSTERS
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PLAFONDROOSTERS | SERIE CASTOR

LUCHTVERDELING

CASTOR PLAFONDROOSTERS

SELECTIETABEL (VERVOLG)

Ø mm 355 400 450 500 630

M³/H Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp Lt Ps Lp

1500 4,4 27 29

1750 5,1 36 34 4,6 23 28

2000 6,1 49 38 6,0 36 35 5 19 26

2250 6,9 49 39 5,8 24 30 8,8 25 23

2500 6,4 30 33 10 29 26

2750 12,1 33 30

3000 14,3 40 34 11,6 18 17

3250 13,6 20 21

3500 14,2 23 23

3750 16,3 27 25

4000 17,1 29 27

4250 18 33 29

4500 19,4 35 32

4750 20,1 38 34

5000 21,6 40 35

5250 22,7 45 37

Legenda

Lt	 Worp in meters

Ps	 Statisch drukverlies in Pa

Lp	 Geluidsdruk in dB(A)

Opmerkingen: Geldig voor een vertrekhoogte van 2,7 tot 3m, ingebouwd in een vlak plafond.

Worpgegevens zijn gebaseerd op het inblazen van gekoelde lucht met een ondertemperatuur van 10K.

In de Lp waarde is een ruimtedemping aangehouden van 5dB(A).

CASTOR-3 PLAFONDROOSTERS WAREN BEKEND ONDER DE NAAM DC PLAFONDROOSTERS


