VOCHTBEHEERSING
INATHERM

ZWEMBADONTVOCHTIGERS | SERIE CDP40(T)/CDP50(T)/ CDP70(T) ASwegon Group compary

DANTHERM ZWEMBADONTVOCHTIGERS CDP

TYPE: CDP

CDP40/50/70 Voor montage in de ruimte

CDP40T/50T/70T Voor montage in een nevenruimte.

OMSCHRUVING: DANTHERM ZWEMBADONTVOCHTIGERS CDP
De luchtontvochtigers type CDP, zijn speciaal ontworpen voor toepassing in zwembaden, maar kunnen ook worden toegepast in andere ruimten waar
efficiénte en geruisarme verlaging van de luchtvochtigheid gewenst is. In het kader van de hoge kwaliteitsstandaard van Dantherm zijn de units

ontwikkeld met de focus op kwaliteit, functionaliteit en energiebesparing.

De CDP apparaten zijn ontworpen voor wandmontage in de te ontvochtigen ruimte en zijn voorzien van een fraaie-, modern vormgegeven omkasting.
De nieuwste versie van de CDP heeft een exclusieve vormgeving en past in ieder interieur. De Dantherm luchtontvochtigers werken volgens het
condensatieprincipe en zijn voorzien van een zogenaamd heetgasontdooisysteem voor het werken binnen een temperatuur gebied van 10 tot 36 °C.

Contacten voor alarm- en bedrijfsmelding zijn standaard.

De CDP..T ontvochtigers zijn ontworpen voor montage aan de wand in een nevenruimte. De bijpassende verstelbare wanddoorvoerkokers met

aluminium roosters en een luchffilter zijn als optie leverbaar.
Alle modellen zijn voorzien van een slangaansluiting voor afvoer van het condenswater.
De units zijn voorzien van een ingebouwde hygrostaat met digitaal display voor instelling van de gewenste luchtvochtigheid en ingeval van een

optionele verwarmingsbatterij, ook van de temperatuur.
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Deze grafiek maakt het mogelijk een snelle selectie te maken op maken op basis van het badoppervlak bij ruimtelucht 28°C / 60%RV. Omdat meerdere factoren een rol
spelen bij de selectie van een luchtontvochtiger, kan op verzoek een verdampingsberekening worden gemaakt. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de te verwachten

verdamping. Wij zullen u gaarne assisteren bij een selectie.
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VOCHTBEHEERSING

ZWEMBADONTVOCHTIGERS | SERIE CDP40(T)/CDP50(T)/ CDP70(T)

DANTHERM ZWEMBADONTVOCHTIGERS CDP

TECHNISCHE GEGEVENS

CDP40/40T CDP50/50T CDP70/70T

Ontvochtigingscapaciteit bij: 28°C/60% RV 1/24h 34 52 69
Werkingsgebied vochtigheid % RV 40-100 40-100 40-100
Werkingsgebied temperatuur °C 10-36 10-36 10-36
Luchtverplaatsing m3/h 400 680 900
Elektrische aansluiting 1x230V / 50Hz
Opgenomen vermogen (28°C/60%RV) kW 07 1 1,4
Max. opgenomen vermogen kw 09 1,5 1,8
Max. opgenomen stroom A 3,8 6,6 8,0
Koudemiddel inhoud kg 0,7 09 1,2

kg 56,5 /575 65/ 66 75,5 /775

mm 769 / 700 769 / 700 769 / 700

mm 1010 / 998 1160 / 1148 1465 / 1483

mm 326 / 304 326 / 304 326 / 304

TABEL

Verwarmingsbatterijen voor inbouw in CDP en CDP(T) units (los meegeleverd).

Capaciteiten | CV* Elektrisch (230V)

CDP40(T) 2,6kW | 2,0kW

CDP50(T) 42kW | 3,5kW

CDP70(T) 62kW | 50kW
* (medium 80/60°C bij lucht 28°C/60%RV)

OPTIES / ACCESSOIRES

- Duct kit voor T-modellen. Inclusief doorvoerkokers, filter en aluminium roosters
- Verwarmingsbatterij CV inclusief relais 230V

- Verwarmingsbatterij elektrisch2-traps inclusief twee relais 24V

- Draadloze afstandsbediening DRC1

- Montagevoet voor vloeropstelling (wit)

KENMERKEN

- CDP modellen voor toepassing in zwembaden e.d.
- Condensatieprincipe (warmtepomp)

- Alle modellen met Koudemiddel R407C

- Met ingebouwde hygrostaat

- Contacten voor alarm- en bedrijfsmelding

- Modbus poort (RS485) t.b.v. GBS

- Grote capaciteit; laag opgenomen vermogen

- Omkasting met corrosiewerende poedercoating: front RAL 9016 (wit), behuizing RAL 7035 (grijs)

- Aansluiting voor vaste waterafvoer

- Functie-informatie via LED indicatie(s)

- Met elektronisch geregeld “heetgas” ontdooisysteem
- Reinigbaar luchtfilter

- Beugel voor wandmontage

Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
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Rooster met doorvoerkoker

INATHERM| KLIMAATBEHEERSING
Tielenstraat 17 - 5145 RC Waalwijk | T+31 (0)416 317 830
E inatherm@swegon.nl | www.inatherm.nl

Inatherm | Zwembad ontvochtigers | CDP |2]



