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Interland Techniek CDP(T) 40-50-70 condensatie luchtontvochtiger
v101, 2019-02-22

Fabrikant: Dantherm.

Distributeur: Interland Techniek B.V.

Beoogd gebruik: toepassing in zwembaden en ruimten waar efficiënte en geruisarme verlaging van de
luchtvochtigheid gewenst is.

Producteigenschappen:

Constructie: voor wandmontage in een ruimte (CDP).
Constructie: voor wandmontage in een nevenruimte (CDP T).

Samenstelling: met koudemiddel type R407C.
Samenstelling: met verwarmingsbatterij elektrisch 2,0 kW (optioneel).
Samenstelling: met verwarmingsbatterij elektrisch 3,5 kW (optioneel).
Samenstelling: met verwarmingsbatterij elektrisch 5,0 kW (optioneel).
Samenstelling: met verwarmingsbatterij CV 2,6 kW (optioneel).
Samenstelling: met verwarmingsbatterij CV 4,2 kW (optioneel).
Samenstelling: met verwarmingsbatterij CV 6,2 kW (optioneel).
Samenstelling: met elektronisch geregeld "heetgas" ontdooisysteem.
Samenstelling: met reinigbaar luchtfilter.
Samenstelling: .....

Capaciteit (kg/h): .....

Capaciteitsregeling: aan/uit.

Materiaal: .....

Oppervlaktebehandeling: .....

Luchthoeveelheden:

Luchtdebiet (m³/h): 400.
Luchtdebiet (m³/h): 680.
Luchtdebiet (m³/h): 900.

Luchtcondities, intrede:

Temperatuur (°C): .....

Absolute vochtigheid (gr/kg): .....

Relatieve vochtigheid (%): .....

Luchtcondities, uittrede:

Temperatuur (°C): .....

Absolute vochtigheid (gr/kg): .....

Relatieve vochtigheid (%): .....

Ventilator:

Constructie: .....

Materiaal: .....

Aantal (st.): .....

Debiet (m³/h): .....

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 230, 50 Hz.

Minimum opgenomen vermogen (W): .....

Maximum opgenomen vermogen (W): 0,9.
Maximum opgenomen vermogen (W): 1,5.
Maximum opgenomen vermogen (W): 1,8.

Regeling:

Absolute vochtigheid (gr/kg): .....

Relatieve vochtigheid (%): 40 - 100.

Temperatuur (°C): 10 - 36.

Huis:

Constructie: .....

Samenstelling: .....
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  Materiaal: staal.

  Oppervlaktebehandeling: .....

 

 Oppervlakteafwerking: corrosiewerende poederlakcoating, RAL 7035 (grijs).
Oppervlakteafwerking: corrosiewerende poederlakcoating, RAL 9016 (wit).
Oppervlakteafwerking:

  Afmetingen, massa:

 

 Massa (kg): 56,5 (CDP40).
Massa (kg): 65 (CDP50).
Massa (kg): 75,5 (CDP70).
Massa (kg): 57,5 (CDP T40).
Massa (kg): 66,0 (CDP T50).
Massa (kg): 77,5 (CDP T70).

 

 Lengte (mm): 1.010 (CDP40).
Lengte (mm): 1.160 (CDP50).
Lengte (mm): 1.495 (CDP70).
Lengte (mm): 998 (CDP T40).
Lengte (mm): 1.148 (CDP T50).
Lengte (mm): 1.483 (CDP T70).

 
 Breedte (mm): 326 (CDP) (diepte).

Breedte (mm): 304 (CDP T) (diepte).

 
 Hoogte (mm): 769 (CDP).

Hoogte (mm): 700 (CDP T).

 

 Geluidsniveau (dB(A)): 46 (CDP40).
Geluidsniveau (dB(A)): 47 (CDP50).
Geluidsniveau (dB(A)): 50 (CDP70).
Geluidsniveau (dB(A)): 43 (CDP T40).
Geluidsniveau (dB(A)): 44 (CDP T50).
Geluidsniveau (dB(A)): 47 (CDP T70).
.....


